
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

A L P 

214 mm 326 mm 122 mm 

 

Desenvolvido de acordo com as normas do MTE e do INMETRO, 
esse novo conceito em relógio de ponto oferece a segurança 
jurídica que a sua empresa precisa. 

O Inner Rep Plus LFD é um relógio de ponto fácil de operar. Tudo 
isso para tornar o registro de ponto mais rápido, eficiente e a 
prova de fraudes. 

Características  

» Teclado Touch Screen com opção de marcação de ponto por senha 
» Menu de fácil navegação e protegido por senha 
» Opção de cadastrar os cartões no próprio equipamento 
» Calendário perpétuo com ajuste da data e hora e horário de verão  
» Número de usuários biométricos: até 10.000 
» Tecnologia LFD para detecção de dedo vivo 
» Acionamento automático do leitor biométrico ao detectar um dedo 
» Autenticação: 1:1 - menos de 1 segundo; 1:N - menos de 2 segundos 
» Taxas: FRR: 1/1.000 (falsa rejeição); FAR: 1/100.000 (falsa aceitação) 
» Backup das digitais e exibe a qualidade da digital durante o cadastro 
» Leitor de proximidade: Wiegand ou Abatrack II de 125 KHz 
» Leitor smartcard: Leitor Mifare 1K de 13.56 Mhz 
» Leitor de Códigos de Barras padrões 2x5 intercalado (ITF25) e 3x9 
» Servidor Web embarcado 
» Tecla RIM para imprimir a relação de marcações das 24 horas precedentes  
» Tecla I para imprimir identifição do software e a chave pública do REP 
» Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD 
» Bateria CR2032 para manutenção do RTC e do Detector de Violação 
» Porta auxiliar para exportar registros em um período específico / exportar 

e importar cadastros de usuários 

2,2 Kgs 

Ponto e Acesso 

Inner REP Plus LFD 
Relógio de Ponto Eletrônico 
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Inner REP Plus LFD Relógio de Ponto            

 

 

SEGURANÇA 

Comprovante com assinatura 
digital evita fraude e 

comprova autenticidade 

 

COMODIDADE 

Imprime até 11.000 
comprovantes com uma 

bobina de 360 mts 

 

FLEXIBILIDADE 

Biometria, leitor código de 
barras e leitor proximidade 

em um mesmo produto 

 

PRATICIDADE 

Operação fácil e intuitiva em 
Display Touch Screen 

capacitivo de 4.3 polegadas 

 
Modelos Homologados  Opcionais 
   

  Inner REP Plus LFD Bio + Leitor de Cartões de Códigos de Barras    No Break 

  Inner REP Plus LFD Bio + Leitor de Cartões Prox 125 KHz    Módulo WiFi 

  Inner REP Plus LFD Bio + Leitor de Cartões Mifare 13,56 MHz    Leitor Biométrico USB 

  Inner REP Plus LFD Bio + Leitor de Cartões de Barras e Prox 125 KHz    Software Top Ponto REP 3 

  Inner REP Plus LFD Bio + Leitor de Cartões de Barras e Mifare   

   

 

Especificações Técnicas 

  

  Alimentação 100 a 240Vac, 60Hz com potencia média de 13,6 W 

  Utilização Temperatura de uso de 0°C a 50°C com faixa de umidade de 0 a 90% 

  Comunicação Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP) com IP Fixo ou DHCP 

  Memória Até 10 milhões de registros de ponto 

  Impressões Digitais Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário  

  Impressora Térmica com velocidade de 200 mm/s e guilhotina 

  Sensor de Papel  Indica a quantidade de papel em 5 níveis através de ícones no display 

  Composição do Produto Inner REP Plus LFD e Software Gerenciador de Inners REP 

  Relógio Interno com precisão de 1 minuto por ano 

  

 


